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PLAATSINGSGIDS
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U kocht zopas een keuken van Schmidt. Bedankt voor uw vertrouwen! Als 
u nog vele jaren van uw Schmidt keuken wilt kunnen genieten, is het heel 
belangrijk dat u ze met de grootste zorg plaatst.

In deze gids vindt u alle informatie die u daarbij nodig hebt. En denk eraan: 
u staat er niet alleen voor! Aarzel niet om bij twijfel raad te vragen aan 
uw Schmidt adviseur!

U vindt deze gids ook op onze website www.homedesign.schmidt in de 

rubriek: Inbouwkeukens  Kijk ook naar  Gidsen en vergelijking

Om uw veiligheid te garanderen, voldoen onze meubels aan de Europese 
veiligheidsnorm EN NF 14749.

Het is echter de verantwoordelijkheid van de persoon of firma 
die de keuken plaatst om de juiste pluggen en schroeven te kiezen.  
(Zie pagina 7).

De Schmidt Groep kan niet aansprakelijk worden gehouden indien er een 
meubel valt omdat het niet goed aan de muur werd bevestigd. 

Een woordje uitleg voor  
u aan de slag gaat

Schmidt, der einzige zertifizierte Hersteller...

G A R A N T I E

JAHRES

SCHUBKÄSTEN
SCHARNIERE
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MÖBELTEILE

UW KEUKEN HEEFT EEN 
EILAND OF AFTAKKING

Ga naar P. 28

INHOUD VAN UW PLAATSINGSGIDS

A. Waar beginnen                            P. 27

B. Hoe plaatst u een eiland              P. 27

C. Plaatsing van de rugbekleding van  
de  onderkasten                              P. 29

UW KEUKEN VORMT ÉÉN LIJN

Ga naar P. 12

UW KEUKEN HEEFT EEN 
L-VORM

Ga naar P. 20

AFHANKELIJK VAN MIJN OPSTELLING GA IK NAAR:

A. Waar beginnen                            P. 19

B. Hoe plaatst u een hoekmeubel             P. 19

C. Hoe plaatst u een hoekpasstuk           P. 25

A. Waar beginnen                                 P. 12 

B. Plaatsing van de onderkasten  
en hoge kasten                                     P. 12

C. Uitlijning en plaatsing van het passtuk 
voor de hoge kasten en onderkasten     P. 17

Een beetje woordenschat                                                                                                     P. 4

Voorbereiding van de kamer en het materiaal                                                                              P. 6 

Ga verantwoord te werk                                                                                                            P. 6

Veiligheidsadvies en voorzorgen tijdens de plaatsing                                                           P. 6

Het vereiste materiaal                                                                                                                                                                                         P.  7

Goed starten                                                                                                               P. 9

OPTIONEEL: PLAATSING VAN DE BESCHERMINGSSCHOEN                                                   P. 34

UITSNIJDING EN PLAATSING VAN EEN STEUNZIJDE OF ZIJPANEEL ALS AFWERKING                  P. 32

PLAATSING VAN HET WERKBLAD EN HET NISPANEEL                                                      P. 36

PLAATSING VAN DE HANGKASTEN                                                                                         P. 42

PLAATSING VAN SANITAIRE EN HUISHOUDTOESTELLEN                                         P. 53

OPTIONEEL: PLAATSING VAN DE GEÏNTEGREERDE VERLICHTING IN DE BODEM VAN HET MEUBEL               P. 51

PLAATSING VAN DE PLINT EN HAAR UITSPRONG                                                                    P. 59

AFWERKINGEN                                                                                                             P. 63

A. Bereid de opstelling van de hangkasten voor                                                          P. 43

B. Bevestiging van de hangkasten                                                                                              P. 45

C. Plaatsing van het passtuk voor de hangkasten                                                                         P. 48

D. Plaatsing van het passtuk voor de hangkasten                                                              P. 50                                                                                      

A. Uitsnijding voor de spoelbak en/of kookplaat                                                     P. 36  
B.  Assembleren van de werkbladen                                                                                  P. 38

C. Plaatsing van een gelamineerd nispaneel                                                                                     P. 40
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'VARIABEL' HOEKMEUBEL 'DIAGONAAL' HOEKMEUBEL 'RECHT' HOEKMEUBEL

(BAV/BAV1/BAVP/BAVP1/BAV1P/
BAV2P/BAV1PT/BAV1PS)

DE VERSCHILLENDE TYPES LAGE HOEKMEUBELS

(BAP) (BAL/BALP/BALPS)

Bij sommige speciale meubels horen aparte handleidingen die 
u helpen met de plaatsing. 

U vindt die handleidingen in uw pakje met ijzerwaren. 

Koelkastkast

Ovenpasstuk

Passtuk

Nispaneel

Onderkast

Vaatwasserfront
Plint

Ovenkast Verluchtingsrooster

Hangkast

Werkblad 

Plintuitsprong

EEN BEETJE WOORDENSCHAT

DE KEUKEN

EILAND 
(VAN DE MUUR LOSSTAANDE MEUBELS)

AFTAKKING

Zijpaneel als 
afwerking

Rugbekleding

Sanitaire 
ruimte

Dwarsstuk

Lade

Scharnier

Deur
Bodem

Kelkje

Poot

Zijkant

Rugpaneel

Bevestigings-
haak

Rugpaneel

Sanitaire 
ruimte

Zijkant
Bodem Deur

Legplank

Bovenkant

Scharnier

ONDERKAST HANGKAST
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di�culté:

conseil de l’expert

picto astuce

di�culté:

conseil de l’expert

picto astuce

Hebt u geen professionele 
cirkelzaag? Zaag uw panelen 
dan omgekeerd:

Plaats de zaag op de verborgen kant en niet op 
de kant die zichtbaar is (eenmaal de keuken is 
geplaatst). Zo voorkomt u zichtbare spaanders.

zichtbare kant
(zodra de keuken is geplaatst)

VEILIGHEIDSADVIES EN VOORZORGEN 
TIJDENS DE PLAATSING

verborgen kant

Sluit de water-, elektriciteits- en gastoevoer af voor u begint.

Gebruik een trapje in plaats van op de meubels of dozen te klimmen.

Gebruik pluggen en schroeven die geschikt zijn voor de muur.

Bescherm tijdens het zagen altijd de zichtbare kant van het stuk om beschadiging te voorkomen.

Onze producten kregen het label NF ENVIRONNEMENT, het enige Franse 
ecolabel voor meubels. Brengt u uw oude meubels naar het containerpark? 
Neem dan de tijd om alle metalen en plastic onderdelen los te maken zodat 
ze optimaal kunnen worden gerecycled.

GA VERANTWOORD TE WERK

BESCHERM HET MILIEU

BESCHERM UZELF

Bereid uw kamer (verf, tegels) voor alvorens u uw nieuwe keuken gaat plaatsen.

Neem er het technisch plan van uw adviseur bij en controleer de plaats van de elektrische uitgangen en 
waterpunten, afhankelijk van de opstelling van uw keuken. Roep zo nodig de hulp van een professional in. 

VOORBEREIDING VAN DE KAMER EN 
HET MATERIAAL

Bescherm de vloer van uw werkruimte goed.

Voorzie genoeg werkruimte (hou in de kamer enkel wat u nodig hebt).

Houd al uw gereedschap opgeladen en binnen handbereik.

WERK IN ALLE RUST

Schroevendraaier Inbussleutel Meter Potlood Houten 
hamer

Waterpas Schaar Silicone

Zaag Draagklamp Lijmtang Winkelhaak Steeksleutel Crêpetape Cutter Grote meetlat

Trapje Schraag Elektrische 
schroevendraaier

Decoupeerzaag Cirkelzaag Boormachine 
+ houtboor

Borstel Schraper

Hou dit gereedschap altijd bij de hand en controleer of draagbaar gereedschap met een batterij is opgeladen voor u aan de 
plaatsing van uw keuken begint. IN iedere stap vertellen we u welk gereedschap u nodig hebt.

De keuze van de plugs en schroeven voor de bevestiging aan de muur is uw verantwoordelijkheid 
of die van de professionele plaatser. De plugs zijn niet meegeleverd. 

Kies het type van schroeven en plugs en de manier van boren op basis van de aard en kwaliteit van 
uw muren (zachte wand, harde wand enz.) en de grootte en het type van meubels dat u koos. 

VEREIST MATERIAAL

UW GEREEDSCHAPSKOFFER

VEREISTE PLUGS EN SCHROEVEN (NIET MEEGELEVERD)

De meubels zijn voorzien van haken die elk een last van 100 kg aankunnen, dus maximaal 200 kg, afhankelijk van de 
grootte van het meubel. De meubels werden ontworpen in overeenstemming met de norm NF EN 14749, die het 
houden van de lading verzekert, op basis van de afmetingen van de meubels.
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1

Handleiding

B

Kelkje Poot Verluchtingsrooster Plint- 
clip

Passtuk 
voor 

hangkast

Draagklamp

E F

Scharnier-
plaatje

Dempnoppen Handgreep Verbindstuk 
voor het 
werkblad

Witte 
lijm

Lamello 
Werkblad

Cyanolijm Kit

Plaatje voor 
hoge haken

Muurplaatje voor 
niet-verstevigde 

muren

Lade- 
plaatje

Wig voor 
glazen 

legplank

Wig vooraan
Wig achteraan

U

Hoekprofiel Clip voor 
plintuitsprong

Klein 
hoekprofiel

Bevestigingsstuk
rugbekleding

Ladeplaatje

D GA F1C

Plintaansluiting 
90°

Handgreep- 
schroef

Schroefjes Verbindings- 
schroef

Spot Plintaansluiting 
180°

Plintaansluiting 
135°

Plintaansluiting 
225°

Deze onderdelen zitten in het pakje met ijzerwaren dat bij uw keuken werd geleverd, 
afhankelijk van de opstelling ervan.

Gemakkelijke 
montage

Iets moeilijker montage Moeilijke montage

ONDERDELEN IN UW PAKJE MET IJZERWAREN

Als u dit symbooltje in de gids ziet, krijgt u een handige 
tip om de plaatsing te vergemakkelijken.

MOEILIJKHEID VAN  
DE MONTAGE

VEREISTE AANTAL  
PERSONEN

GOED STARTEN

TIPS BIJ DE VOORBEREIDING

1.  Hang de technische plannen die u van uw Schmidt adviseur kreeg  
aan de muur zodat u er altijd gemakkelijk naar kunt kijken.

2. Controleer en sorteer de meubels.

3.  Zoek ieder meubel dat op het technische plan van de adviseur staat en bepaal waar het moet komen.  
Op ieder pakket zit een label met daarop de referentie van het meubel. 

    Kleef ieder label op de binnenkant van het bijhorende   
    meubel zodat u de referentie altijd bij de hand hebt 
    wanneer u de DNV nodig hebt.

4.  Leg enkel de onderkasten en hoge kasten bij u. Leg de 
andere elementen ingepakt in een andere kamer.

5. Haal de onderkasten en hoge kasten uit hun verpakking 
    en neem er de  laden, fronten, legplanken en technische  
    onderdelen uit.

Bewaar deze elementen in een kamer in de buurt en bescherm ze 
tegen beschadiging. 
Laat de beschermende folie op de fronten zitten tot het einde van de 
montage en leg ze op karton zodat ze niet beschadigd raken.

Waarom de fronten wegnemen? 

Tijdens de montage moet u bij de 
binnenkant van de meubels kunnen.

Maak de clips los.

DEMONTEER DE DEUREN

DEMONTEER DE DEUR VAN DE KOELKASTKAST

Haal de fronten op 
de hangkasten van 
het type 'lift' niet 
weg.
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DEMONTEER DE LADEN

PLAATS DE POTEN OP ONDERKASTEN

x = hoogte van de plint

PLAATS DE POTEN OP DE HOGE KASTEN

U kunt de transportwiggen in 
andere montagestappen eventueel 
gebruiken als draagklampen. 

Stel de poten af op basis van de 
hoogte van de plint.

X
= hoogte van de plint
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4x35
4.5x17

cuisines en i

cuisines en L

GG HHV

1

2

+ -

3

X1
X2

Y1

Y2

Y1

Y2

X1
X2

3.a 

X2
+5mm X1

Bepaal waar de verschillende meubels en kasten moeten komen.

 Plaats het eerste element.

Als uw vloer niet vlak is, bepaalt u de 
hoogte van de laagste poot. U zult de 
plint op die hoogte moeten aanpassen.

Snij de achterwand van 
het corpus uit om bij het 
stopcontact te kunnen.

Laat de voorziene 
ruimte tussen het 
meubel en de muur 
open. Een passtuk zal 
de opening dichten. 

X2 = hoogte van de plint

X = passtuk

KEUKEN MET EEN MUUR OPZIJ.

Begin in de hoek van de kamer. Vergeet de 
plaats van uw passtuk niet. 

Raadpleeg uw technisch plan. 

ZONDER MUUR OPZIJ

Begin met de hoge kast, als er 
een is. Zo niet begint u met 
een van de buitenste kasten.

TUSSEN 2 MUREN 

Plaats de meubels eerst mooi 
in het midden. Eindig met de 
passtukken aan weerskanten.

KEUKEN OP ÉÉN LIJN

A. WAAR BEGINNEN

B. PLAATSING VAN DE ONDERKASTEN EN HOGE KASTEN

Controleer met uw 
technisch plan

Doe hetzelfde 
voor ieder 
nieuw element.
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4x35

8.a 8.b 

HH

HH

Bevestig deze hoge kast aan de muur.

Aanbevolen wordt de stopcontacten voor de 
huishoudtoestellen toegankelijk te maken en ze dus 
ter hoogte van het corpus ernaast te plaatsen. Het is 
belangrijk dat u de stekker van een defect toestel snel 
kunt uittrekken. 

Uitsnijding van de 
zijkanten voor de 
buizen (indien nodig).

Sanitaire ruimte

Kies plugs die zijn 
afgestemd op uw 
muur. Herhaal dit voor 
eventuele andere hoge 
kasten. 

Deze manier van bevestigen geldt ook voor 
de onderkasten en is verplicht.

Plaats waterpas. Bevestig de elementen aan elkaar met behulp  
van lijmtangen.

Bevestig de elementen aan elkaar met behulp van lijmtangen.



16 17

9
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4.5
x17

10

V GG

2

1

2

1

X X

1 1

4x35

HH

Ø5

I

X

2 2

X -2 mm

X

Laat ruimte open voor de vaatwasser.

Ruimte voorbehouden voor uw 
vaatwasser (45 of 60 cm).

Bevestig het laatste element aan de muur.

Gebruik een grote meetlat of draagklamp 
om de uitlijning tussen de meubels 
aan weerskanten van de vaatwasser te 
controleren. 

Raadpleeg pagina 14 stap 5 om de meubels 
aan de muren te bevestigen.

C. UITLIJNING EN PLAATSING VAN HET PASSTUK VOOR 
DE HOGE KASTEN EN ONDERKASTEN

Muurkant

Voorkant

OF

Controleer met 
uw technisch plan

UITLIJNING VAN EEN CORPUS-PASSTUK

(uitgelijnd met de voorkant van het corpus)

UITLIJNING VAN EEN FRONT-PASSTUK

(uitgelijnd met de voorkant van het front)
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cuisines en L

cuisines en i

cuisines en L

cuisines en i

cuisines en L

4.5x17 4.5x35

GG HHV
Ø5

STAP 8

1

X1

2

UITLIJNING VAN EEN CORPUS-PASSTUK UITLIJNING VAN EEN FRONT-PASSTUK KEUKEN IN EEN L-VORM

A. WAAR BEGINNEN

B. HOE PLAATST U EEN LAAG HOEKMEUBEL

Schroef het mobiele passtuk via 
de binnenkant van het corpus los.

Plaats het eerste hoekelement, maar laat de op het 
technisch plan aangeduide ruimte vrij.

VARIABEL HOEKMEUBEL (BAV)

1 MUUR 2 MUREN 3 MUREN

Begin met de hoek

Controleer met 
uw technisch plan
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X1

6

4.5
x17

7
X1

GG

3

X2 
+5mm

+ -

X2

X1

Y1
Y1

V

Hou de wiggen onder 
de kasten bij om er 
draagklampen van te maken. 
Zie pagina 10 stap 2.

Ø5

10 mm Ø5

8

Ø5

9

8.a 

8.b 8.c 

9.a 9.b

9.d

10 mm

9.c 9.e

4.5
x17

4x35

HH

Ø5

HH

GG

Neem het meubel weg en plaats de 
draagklamp (werkbladhouder).

Duid de hoogte van uw werkblad aan 
op de muur.

Plaats uw hoekelement terug.

Plaats waterpas door de poten aan te passen.

Bevestig ze aan de muur.

= hoogte van de plint

Kies plugs die zijn afgestemd op 
uw muur. 

Raadpleeg pagina 14 stap 
5 om de onderkasten te 
bevestigen.

Plaats het tweede element en bevestig het passtuk.

ETAPE 1 

Maak de twee meubels aan elkaar vast met het passtuk.
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A VOIR SI ON GARDE OU PAS 4.5x17
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5C2 trace.pdf   1   27/02/2018   17:27

5C2 trace ZOOM.pdf   1   27/02/2018   17:30

2

3

4

+ -

+ -

Hou de wiggen 
onder de kasten bij 
om er draagklampen 
van te maken. Zie 
pagina 11 stap 2.

Max. 350 mm

M
ax

. 3
50

 m
m

Bevestig het tweede element aan de muur.

OF

Raadpleeg pagina 14 stap 
5 om de onderkasten te 
bevestigen.

DIAGONAAL HOEKMEUBEL RECHT HOEKMEUBEL

Controleer met 
uw technisch plan

Totale hoogte 
van het meubel

Plaats waterpas door de poten aan te passen.

Neem het meubel weg en plaats de draagklampen (houder van het werkblad).

Plaats uw hoekelement en het volgende element terug. Plaats het  
tweede element waterpas door de poten aan te passen.

Afstelling van de poot = 
hoogte van de plint + 5 mm

Afstelling van de poot = 
hoogte van de plint + 5 mm

Volg de 
aanwijzingen om 
de tourniquet te 

deblokkeren.
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4.5
x17
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Ø5

6 6.a

6.b

4x35

GG

HH Ø5

10mm

HH

V

*

Ø5
4x35

HH

Y1

Y2

1

3

X2

2

X2 
+5mm

X2 
+5mm

+ -

4

Y1

Y2

Bevestig het tweede element aan de muur.

Raadpleeg pagina 14 stap 
5 om de onderkasten te 
bevestigen.

C.  HOE PLAATST U EEN HOEKPASSTUK
(OPLOSSING ALS ALTERNATIEF VOOR EEN MEUBEL)

Plaats waterpas door de poten aan te passen.

Teken de hoogte van het werkblad af.

= hoogte van de plint

HOEKPASSTUK CORPUS HOEKPASSTUK FRONT

OF
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10 mm

5
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Option 2 : Fileur façade

6.a 6.b 

Ø54x35
4x35
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HH HH
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cuisines en i

cuisines en L

cuisines en i

cuisines en L

GG

C

O

P

HHØ5

4x3
5

4x4
0

≤ 2000 mm

X

Y

> 2000 mm

Bevestig de draagklampen.

Bevestig het passtuk (2 mogelijkheden, naargelang uw aankoop)

OF

Hou de wiggen onder  
de kasten bij om er 
draagklampen van te maken 
(zie p. 10 stap 2)..

Als u geen hoekmeubel hebt, zult 
u de hoek moeten versterken met 
draagklampen zodat het werkblad daarop 
kan rusten. 

FRONT-PASSTUK 
(het zichtbare deel van het passtuk is uitgelijnd met de voorkant van 

het front)

CORPUS-PASSTUK 
(het passtuk is uitgelijnd met de 

voorkant van het corpus)

Zaag deze passtukken 
niet weer door in de 
breedte. 

EILAND AFTAKKING

Voorzie de plaats van het eiland voor u het vastzet. 
Plaats het op basis van uw technisch plan. 

Begin met het meubel dat tegen de muur  
komt te staan.

B. HOE PLAATST U EEN EILAND

KEUKEN IN EEN EILAND OF MET AFTAKKING

A. WAAR BEGINNEN

Controleer met uw 
technisch plan

Als het eiland een totale breedte 
van meer dan 2000 mm heeft, kunt 

u deze stap overslaan. 

Als het eiland bestaat uit 2 meubels 
die rug aan rug een totale diepte van 

meer dan 700 mm hebben, kunt u 
deze stap overslaan.
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4.5
x17

10.a 

10.d

10.c

10.f10.b

10.e

24h

P

HH

HHPlaats de voorste poten.

Schroef de achterste kelkjes vast.

Plaats de achterste poten.

Plaats ze waterpas door de poten aan te passen.

Gebruik Cyano-lijm.

= hoogte van de plint

Kleef de achterpoten op de vloer.

C. PLAATSING VAN DE RUGBEKLEDING VAN DE ONDERKASTEN
De rugbekleding is een decoratief paneel waarmee de achterkant van de corpussen kan worden verstopt in het geval van een eiland of 
aftakking (als u geen meubels ‘rug aan rug’ plaatste).

Schroef de meubels aan elkaar vast.

Controleer met uw 
technisch plan
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Meet de lengte en hoogte 
van uw eiland of aftakking en 
vergeet de breedte van de 
vaatwasser en de dikte van 
de steunzijde of het zijpaneel 
(als die er zijn) niet mee te 
tellen.

Pas de afmetingen van uw 
afdekpaneel eventueel aan. Let 
in het geval van uitsnijdingen op 
dat deze bovenaan en tegen de 
muur zijn geplaatst.

Zoek de plaats waar de bevestigingsstukken moeten komen op 
de achterkant van de corpussen en maak ze vast.

Plaats de bekleding door de 
bevestigingsstukken in elkaar te schuiven.

Gebruik een houten wig en een houten 
hamer voor een goede afstelling.



32 33

4x35

HH

X1

Y1

Y2

X2

1

Y2

X2

X1

Y1

1

Ø5

4.5x17

GGU

4

5
Ø5

5.a 

X2

Y2

3

4

4.5
x17U

GG

*

*

4.a 

U

4.b 

X1

Y1

2

GG

GG

OF

STEUNZIJDE ZIJPANEEL ALS AFWERKING

UITSNIJDING EN PLAATSING VAN EEN 
STEUNZIJDE OF ZIJPANEEL ALS AFWERKING 

STEUNZIJDE ZIJPANEEL ALS AFWERKING

OF

Bij een huishoudtoestel aan het 
uiteinde van de keuken: plaats 
eerst het werkblad. Bepaal waar de 
steunzijde zal komen en meet dan van 
de vloer tot de onderkant van het 
werkblad.

GEMEENSCHAPPELIJK: maak de uitsnijdingen.

Bevestig de steunzijde.

Bevestig het zijpaneel aan het corpus van het meubel.

Kies plugs die zijn afgestemd op 
uw muur. 

GEMEENSCHAPPELIJK: uitsnijding van de plint.

STEUNZIJDE ZIJPANEEL ALS AFWERKING

Pas de afmetingen van de 
steunzijde aan zodra al uw meubels 
waterpas staan en aan elkaar zijn 
vastgemaakt.

Muurkant
Bovenkant

Vloer
Voorkant

MuurkantBovenkant

Vloer

Voorkant
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Muurkant

Bovenkant

Vloer
Voorkant

Snij de steunzijde van 6 mm uit met 
een cirkelzaag.

OPTIONEEL:  
PLAATSING VAN DE BESCHERMINGSSCHOEN

STEUNZIJDE ZIJPANEEL ALS AFWERKING

Muurkant
Bovenkant

Vloer

Voorkant

Verwijder de bescherming van de dubbelzijdige kleefband en 
plaats die op de steunzijde of het zijpaneel.

Doe silicone aan het uiteinde en klik het op 
de beschermingsschoen.

Plaats de steunzijde of het zijpaneel.

Snij een opening voor de plint uit in de steunzijde of het zijpaneel.

Ga voor de bevestiging van 
de steunzijde of het zijpaneel 
naar pagina 33 stap 4.
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wiggen 

Draai het werkblad dan om. U ziet dan de plaatsen 
die u hebt afgetekend.

Teken onder het werkblad eerst de omtrek van de 
meubels waarvoor een uitsnijding is voorzien.

PLAATSING VAN HET WERK-
BLAD EN HET NISPANEEL

A. UITSNIJDING VAN DE SPOELBAK EN/OF KOOKPLAAT

Hebt u meerdere werkbladen? Bepaal dan hun plaats 
ten aanzien van uw opstelling.

Plaats de werkbladen op de corpussen, maar 
raadpleeg uw plan om de afmetingen te controleren.

Controleer de richting: de 'decoratieve' boord is naar 
de voorkant van de keuken gericht.

Als u een Quartz-werkblad kocht, zult 
u voor de plaatsing ervan zijn specifieke 
handleiding moeten raadplegen.

We raden aan het werkblad 
om te draaien om afschilfering 
van de decoratie langs de 
zaagrand te vermijden.

Controleer met 
uw technisch plan

De bakken moeten in één 
element worden geplaatst. 
Snij uit naargelang de 
meubels.

Meet de afdekking van de 
spoelbak en neem die over om 
de uitsnijlijn te bepalen.

DE SPOELBAK DE KOOKPLAAT

Plaats vervolgens wiggen onder uw 
werkblad om spaanders tijdens het 
boren te vermijden.

Controleer of u enkel de ruimte waar de 
kuip komt of die van kuip en afdruiprek 
moet uitsnijden. 
(raadpleeg de handleiding van de spoelbak)

Handleiding van de 
spoelbak

Handleiding van de  
kookplaat

Voer de volgende stappen (4 tot 
7) uit voor de spoelbak, en ga 
daarna op dezelfde manier te 
werk voor de kookplaat.

Snij de hoeken altijd afgerond 
uit. Gebruik een klokzaag of 
een boor met minstens Ø 10.
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Plaats de werkbladen en strijk de dikte rijkelijk in 
met de meegeleverde lijm.

Verdeel de lijm.

B. ASSEMBLEREN VAN DE WERKBLADEN

Zet het werkblad op 
de zaagkant zodra de 
uitsnijdingen zijn gemaakt.

Controleer met 
uw technisch plan

De lijm hecht de materialen 
maar maakt de werkbladen ook 
waterdicht.

Assembleer de werkbladen.

Plaats en assembleer de meegeleverde assemblagebeslagen onder het werkblad.

Plaats de lamello’s.

Haal overtollige lijm weg met 
een vochtige doek. Bevestig de werkbladen op de corpussen.

Voor een meubel met ingebouwde huishoudtoestellen dat is afgedekt 
met een paneel of werkblad moet u een verluchtingsrooster in het 
werkblad of het paneel boven het meubel en aan de plint plaatsen. 
Bijvoorbeeld: een koelkast onder het werkblad die luchtcirculatie 
nodig heeft. 

Lijn de bovenste zijden van de 
twee werkbladen af voor u de 
schroeven aandraait.
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Plaats een siliconevoeg tussen het werkblad en de 
muur. Veeg het overtollige silicone af.

C. PLAATSING VAN EEN GELAMINEERD NISPANEEL

Controleer de afmetingen en positie  
van uw nispaneel.

Gebruik kleefband om 
de voeg netjes af te 
lijnen. 

Bescherm uw 
werkblad met 
karton voor u uw 
hangkasten gaat 
plaatsen. 

Controleer met 
uw technisch plan

Schakel de stroom uit en demonteer  
de stopcontacten. 

Laat dit over 
aan een 

elektricien.

Neem de plaats van uw stopcontacten over op de 
achterkant van het nispaneel. 

Gebruik aan 
beide zijden 
kleefband 
om netjes te 
kunnen boren.
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Controleer met uw 
technisch plan.

PLAATSING VAN DE HANGKASTEN

Strijk het nispaneel in met het silicone en kleef het 
dan tegen de muur. Druk zachtjes aan.

Maak met silicone een waterdichte voeg 
tussen het nispaneel en het werkblad.

Er zijn hangkasten van verschillende hoogten. 

Het is aan u om ze te plaatsen op basis van uw 
opstellingsplan en de algemene look die u uw keuken  
wilt geven. 

Plaats uw hangkasten zo dat u gemakkelijk aan de  
inhoud kunt. 

Raadpleeg de handleiding van  
de fabrikant voor de plaatsing  
van de afzuigkap. 

VEILIGHEIDSINFORMATIE: De 
bovenkant van de hangkasten moet 
worden geplaatst op een hoogte van 
meer dan 1000 mm van de vloer, 
want ze werden niet getest om op te 
klimmen of op te zitten.

A. BEREID DE OPSTELLING VAN DE HANGKASTEN VOOR

Bescherm uw werkbladen eerst 
met karton.

Teken langs de uitgesneden delen om aan te duiden waar 
u niets mag plaatsen of laten steunen.

Kies plugs die zijn afgestemd op 
uw muur. 

Gebruik afhankelijk van de kwaliteit van uw 
muren plaatje Q of plaatje Q1, of raadpleeg  

de veiligheidsfiche.
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B. BEVESTIG DE HANGKASTEN

Ø5

HH

4x35

6 6

Kies plugs die zijn afgestemd op uw 
muur. De plaatjes moeten worden 
bevestigd met 3 schroeven.

Q
Q1

Kies plugs die zijn afgestemd op uw 
muur. De plaatjes moeten worden 
bevestigd met 3 schroeven.

Meet en teken de ruimte die u voor iedere 
hangkast nodig hebt, vertrekkend vanuit de hoek.

Gebruik het sjabloon voor de boorgaten dat u op 
pagina 69 vindt.

Gebruik het sjabloon voor de boorgaten dat u op 
pagina 71 vindt.

Trek een lijn om de bovenkant van de meubels  
aan te duiden.

Handleiding van  
de afzuigkap

GEVAL 1 
Plaatje voor muurbevestiging voor verstevigde muur

GEVAL 1 
Plaatje voor muurbevestiging voor niet-verstevigde 

muur en een meubel met een breedte  
van > 60 cm.OU

Ga voor de inbouw van een spot 
naar pagina 51.

Controleer met uw 
technisch plan.
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Open de haak.

Hang het corpus aan de muur.

Herhaal deze stappen voor iedere hangkast. 

Plaats de kasten waterpas door de haken te regelen. Draai de 
haken aan om het meubel volledig tegen de muur te hangen. 

Uw meubels moeten 
volledig tegen de 

muur zitten!
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C. PLAATSING VAN HET PASSTUK VOOR DE HANGKASTEN
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Bevestig de meubels aan elkaar met behulp van de meegeleverde schroeven.

Controleer met 
uw technisch plan

Muurkant

Voorkant

UITLIJNING VAN EEN CORPUS-PASSTUK

(uitgelijnd met de voorkant van het corpus)

UITLIJNING VAN EEN FRONT-PASSTUK

(uitgelijnd met de voorkant van het front)

OF
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D. PLAATSING VAN HET PASSTUK VOOR DE HANGKASTEN

UITLIJNING FRONT-PASSTUK (uitgelijnd met de voorkant van het front).

Controleer met uw 
technisch plan.

Neem de afmetingen van 
het uitspringende gedeelte 
van het passtuk.

Neem die afmetingen over op het uitspringende gedeelte van het passtuk.

De spots moeten worden bediend met een schakelaar. De transformator moet bereikbaar blijven wanneer het meubel op zijn plaats staat.

OPTIONEEL: PLAATSING VAN DE GEÏNTEGREERDE  
VERLICHTING IN DE BODEM VAN HET MEUBEL

Voor uw veiligheid: raadpleeg de handleiding van de 
fabrikant voor de plaatsing. 

Doe bij twijfel over de elektrische aansluitingen 
een beroep op een elektricien. 

Controleer met 
uw opstellingsplan.
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Dos du meuble

Ga voor de 
bevestiging van de 
hangkasten naar 
pagina 45.

Trek de draad uit het meubel.

Bevestig de hangkast en sluit de 
spot aan op de transformator.

Kleef de draden 
met plakband op de 
bovenkant van de 
kasten in afwachting 
van de aansluitingen. 

Omdat ieder toestel zijn bijzonderheden heeft, raden we u aan de handleiding van de fabrikant te raadplegen voor u ze plaatst.

PLAATSING VAN SANITAIRE 
EN HUISHOUDTOESTELLEN

A. PLAATSING VAN DE EENKNOPSMENGKRAAN

Het is heel belangrijk dat u de buizen zuivert voor u de 
eenknopsmengkraan op het waternet aansluit.

De slangen in de behuizing van de eenknopsmengkraan moeten 
worden aangevezen zonder gereedschap.

Zit er een filter bij? Plaats die dan tussen de afsluiter en de slang 
voor u de eenknopsmengkraan plaatst.

Raadpleeg de handleiding  
van de eenknopsmengkraan

B. PLAATSING VAN DE SPOELBAK

Controleer met 
uw technisch plan

Raadpleeg de handleiding  
van de spoelbak

Controleer met uw 
technisch plan.

Breng de waterafstotende lijm aan op de dikte van de uitsnijding van het werkblad.
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Verdeel de waterafstotende lijm met behulp  
van een spatel.

Trek een lijntje doorzichtig silicone 
langs de rand van de uitsnijding.

Plaats de spoelbak en controleer dat hij goed  
is ingebouwd.

Bevestig de spoelbak 
onder het werkblad 
volgens de meegeleverde 
technische handleiding.

Verwijder overtollig silicone met 
een spatel en zeepsop.

Vraag een loodgieter om de sifon 
en de watertoevoer aan te sluiten.

Om de waterdichtheid te garanderen en 
de spoelbak op zijn plaats te houden, moet 
hij op een laag silicone rusten. Naast de 
siliconevoeg zijn ook de meegeleverde 
bevestigingskleppen nodig bij de plaatsing.

C. PLAATSING VAN DE KOOKPLAAT

Raadpleeg de handleiding  
van de spoelbak

Raadpleeg de handleiding van 
de kookplaat

Controleer met 
uw technisch plan

Plaats de kookplaat en controleer dat hij goed is ingebouwd.

Vraag een elektricien de 
aansluiting te doen.

Breng de waterafstotende lijm aan op de 
dikte van de uitsnijding van het werkblad.

Verdeel de waterafstotende lijm met behulp  
van een spatel.

D. PLAATSING VAN DE INBOUWKOELKAST

Raadpleeg de handleiding  
van de kookplaat

Raadpleeg de handleiding  
van de koelkast

Controleer met uw 
technisch plan.
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Zet de koelkast op haar plaats.  
Bevestig de deur van de kast op die van 
de koelkast. 

Schroef de handgreep vast. Bevestig de deur en stel af.

Zie pagina 
64 voor de 
afstelling van de 
scharnieren.

Bekleding van een Amerikaanse koelkast
BIJZONDER GEVAL 

Raadpleeg de handleiding  
van de koelkast

E. PLAATSING VAN DE OVEN

Raadpleeg de handleiding  
van de oven

Controleer met uw 
technisch plan.

Raadpleeg de handleiding en 
vraag een elektricien om de 
aansluiting te komen doen.

F. PLAATSING VAN DE VAATWASSER EN ZIJN FRONT

Raadpleeg de handleiding  
van de vaatwasser

Raadpleeg de handleiding  
van de oven

Controleer met uw 
technisch plan.

Voor full integreerbare vaatwassers (zonder 
zichtbare bedieningsstrook) zult u de 
handgreep op het front moeten bevestigen 
voor u het op het toestel bevestigt.

Het is HEEL BELANGRIJK om de onderkant 
van het werkblad boven de vaatwasser te 
beschermen met de beschermingsstrip die bij de 
vaatwasser zit. 

Onze DNV behandelt geen klachten over 
zwellingen in het werkblad door vocht omdat de 
klant deze verplichting niet is nagekomen.
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H. PLAATSING VAN DE AFZUIGKAP

INGEBOUWDE 
AFZUIGKAP

DECORATIEVE 
AFZUIGKAP

Als de onderkant van uw 
afzuigkap niet op één lijn 
ligt met het corpus kunt de 
beschermingspanelen gebruiken 
om de zijkanten van de meubels 
ernaast te beschermen.

Raadpleeg de handleiding  
van de vaatwasser

Raadpleeg de handleiding van 
de afzuigkap

Raadpleeg de handleiding van 
de afzuigkap

Raadpleeg de handleiding en vraag een 
elektricien om de aansluiting te komen doen.

VEILIGHEIDSINFO – Plaats de afzuigkap op de 
hoogte die wordt aanbevolen door de fabrikant. U 
vindt die in de handleiding van de afzuigkap. 

Vermeldt de leverancier geen hoogte? Hou dan 75 cm afstand tussen 
het werkblad en de onderkant van de afzuigkap met een gasfornuis en 
65 cm voor een inductiekookplaat. 

Hebt u een eilandafzuigkap om aan het plafond te bevestigen? 
Versterk het plafond dan met een frame.

Controleer met uw 
technisch plan.

Teken af op de vloer om de afmeting van  
de plinten te bepalen.

Neem de afmetingen over op de plinten  
en snij ze dan uit.

Snij de plaats van de roosters van koelkast en vaatwasser uit. 

PLAATSING VAN DE PLINT EN HAAR UITSPRONG

Controleer met 
uw technisch plan

Raadpleeg de handleiding  
van de vaatwasser
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Zet de plint op zijn plaats. Klik vast.

Meet de plintuitsprong en snij uit.

Plaats de clips.

Plaats de verbinding.

Schuif er het tweede deel van de clips in.

Maak de plintuitsprong schoon en verwijder 
de beschermende kleefband.

Meet en snij de plint aan de muur.
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Verluchtingsrooster voor de koelkastkast. 

Voor een verbinding van 180 graden.

Bij een L-vormige keuken is er geen plintverbinding  
in de hoek van 90°.

BIJZONDER GEVAL 

BIJZONDER GEVAL 

BIJZONDER GEVAL 
Zet het uitspringend gedeelte van het passtuk 
op zijn plaats en druk aan.

Contrôlez avec 
votre plan 

d’implantation.

AFWERKINGEN
In deze stap zorgt u voor de afwerkingen (afstelling van de fronten, de legplanken, ...) van uw keuken, voor een optimale levensduur.

A. EEN LEGPLANK PLAATSEN

Paneelplanken. Glazen legplanken.
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B. PLAATSING VAN DE PLAATJES OM GATEN TE VERSTOP-
PEN BIJ HANGKASTEN

C. PLAATSING EN AANPASSING VAN FRONTEN VOOR DE 
ONDER- EN HANGKASTEN

KLIK

D. UITLIJNING VAN DE LIFTFRONTEN

Volg de aanwijzingen op 
de body en plaats dan het 
plaatje.
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Er zijn versterkende hoekprofielen 
voorzien voor de blokken > 80 cm. 
Schroef het hoekprofiel op het front zodra 
dit is afgesteld. 

F. PLAATSING VAN DE GLAZEN ZIJKANTEN

KLIK

E. AANPASSING VAN DE FRONTEN VAN LADEN OF BLOKKEN

KLIK

KLIK
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Voor bevestiging op niet-verstevigde muren pag. 71. 
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G. DE HANDGREPEN PLAATSEN 

BOORSJABLOON

Stelt de dikte van het corpus voor

Voor de bevestiging van het plaatje van hangkasten pag. 69.

Het is belangrijk dat u het sjabloon op 
de juiste schaal afdrukt. Raadpleeg de 
specifieke afmetingen om te controleren 
of het klopt.
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